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Szekció A: Korrózió és bevonat (scale) inhibitorok

245. O-339-A Matthias Schweinsberg: Korróziós inhibeálás gyors optimalizálása hideg vízben elektrokémiai módszerekkel

246. O-14-A Appa Rao Boyapati: N,N-bisz(foszfonometil)glicin alapú környezetbarát terner inhibitor

247. O-155-A Appa Rao Boyapati: N-(2-hidroxietil)imino-bisz(metilfoszfonsav)-Zn2+ - rendszer szénacél korróziós inhibíciójában  

248. O-036-A Mohammed Mihit: Bronzok (70Cu30Zn és 60Cu41Zn) korróziós viselkedése salétromsavban 1-fenil-5-merkapto-1,2,3,4-tetrazol jelenlétében, illetve anélkül

249. O-260-A Afaf Ismail: Festékek, mint korróziós inhibítorok alumínium és alumínium ötvözetek esetén sósavban

250. O-658-A Yamina Louafi: Kloridionok hatása egy szokványos acél viselkedésére  (in plug basic medium) Na-dietilditiokarbamid inhibitor jelenlétében (csak cím)

251. O-24-A Susai Rajendram: Szénacél korróziós inhibíciója foszfonsav (DTPMP)-Zn(II)- rendszerrel esővízben (csak cím)

373. K-099-A (EFC 50 éves KeyNote): Korróziós inhibitorok öt évtized tükrében

357. O-217-A Olga Lahodny-Šarc: Az áramlás hatása szénacél inhibíciójára több komponensű nem toxikus inhibitor használata esetén

358. O-210-A Nadine Pébère: Hideg vizes rendszerekben használt inhibitorkeverékek inhibíciós mechanizmusa

359. O-147-A Konstantinos Demadis: Vízkezelés „Gordiuszi csomójá”-nak megoldása a „zöld út”

360. O-655-A Yahya Al-Janabi: Nyersolaj csővezetékek korrózióvédelmére kifejlesztett kémiai inhibitorok minősítése forgó hengerelektród, forgó mintatartó és sugárpermet alkalmazásával

361. O-327-A Angelika Becker: Az ivóvíz kezelés hatása a rézcsövek lyukkorrózió okozta károsodására: korróziós inhibitorok hatása

362. O-197-A Tzu-Ping Teng: Szénacél korróziós inhibeálása lúgos EDTE-oldatban

363. O-251-A Idalina Vieira Aoki: Egy nem toxikus organoszilán-polimer, mint szénacélra korróziós inhibitora sósavoldatban
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364. O-507-A Niloofar Ghalebsaz Jeddi: Néhány polietilénglikol inhibíciós hatása szénacél korróziójára sósavoldatban

365. O-536-A Michael Lagrenee: Lágyacél korróziós inhibálása sósavoldatban tiadiazol inhibitorral

366. O-635-A Michael Traisnel: Néhány szubsztituált 4H-1,2,4-triazol inhibíciós hatása lágyacélra sósavas közegben

367. O-263-A Mirghasem Hosseini: Réz inhibeálása kénsavoldatban néhány nitrogén-heterociklusos vegyülettel

368. O-263-A Maritza Paez: Réz korróziós inhibeálása anilinnal és származékaival: elméleti és kísérleti tanulmány

B szekció: Acélszerkezetek korróziója és védelme
1. K-705-B (Keynote)  Erika Kálmán: Kromátot nem tartalmazó bevonatok galvanizált acélon, feladat és valóság
2. O-336-B  Ivana Parezanovic: Fe-Al ötvözetek Zn-nedvesítésének javítása szelektív oxidációs/redukciós kezeléssel
3. O-455-B  Jean-Marc Jailloux: Acél tartósságának felmérése és ellenőrzése jégmentesítésre használt sókkal kezelt talajban
4. O-153-B  Marina Calle: Korrózió elektrokémiai vizsgálata űrsikló felbocsátásának körülményei között
5. O-337-B  Laura Fernández Díaz: Szerves adalékanyagok hatása acélok pácolására használt savas fürdőkben

6. O-117-B  João Azevedo: Acélszerkezetek védelmének új megközelítése (módszere) ultra nagynyomású (UHP=Ultra-High Pressure) vizes kezelés, valamint élmegőrző tulajdonságú, oldószermentes és nedvességtűrő epoxirendszer alkalmazásával 
7. O-367-B  Dr Peggy Schouller-Guinet: Egy „zöld” megoldás szénacél lemezek előfestésére cink/magnézium  antikorróziós bevonatoknak köszönhetően
8. O-620-B  Tor Hemmingsen: Alumínium- és cinkkatódok használata a katódos védelemben
9. O-597-B  Fabio Bolzoni: Katódos védelem galvánanódokkal szintetikus tengervízben

10. O-271-B  Maher Alodan: Talajban lévő, bevonattal ellátott csővezetékek elektrokémiai vizsgálata
11. O-366-B  Ernesto Santana-Diaz: Hajótörzs-szerkezet katódos védelmének ellenőrzése komputerszimulációval
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12. O-010-B  Margit Weltschev: Korrózióálló, „magasan” ötvözött fémek használata veszélyes árúkat és vízszennyezést okozó anyagokat szállító tartályokhoz

13. O-344-B  Petri Kinnunen: EN 1.4301 rozsdamentes acél hajlama a pitting-korrózióra tömény oldatokban
101. O-013-B Cecilia Cuevas: SS-304 típusú rozsdamentes acél korróziós ellenállásának tanulmányozása különböző áramlási sebességű vizes lítium-bromid-oldatban 60 és 80 oC-on

102. O-162-B Maria Castro: Az energiaiparban használt AISI 304 és AISI 444 típusú rozsdamentes acél galvánkorróziója

 103. O-018-B Ahmed Al Sabagh: Néhány új felületaktív biszfenol-származék feszülségkorróziós repedések korróziós inhibíciós hatékonyága szénacélon 2mHCl-oldatban

104. O-447-B Ângela Gomez: Élelmiszeriparban használt rozsdamentes acélok ívhegesztési varratainak korróziós ellenállása

105. O-540-B Gianluca Benamati: Korróziós vizsgálatok áramló (LBE: Lead-Bismuth-Eutecticum) ólom-bizmut eutektikumban kis és nagy oxigénkoncentráció mellett

106. O-577-B Krzysztof Rokosz: Korróziós ellenállás fokozása polírozással – az előkezelés hatása

107. O-073-B Faraiollah Hedaiat: Rozsdamentes acél rések katódos védelme és árameloszlása tengervízben és ferriklorid oldatban

108. O-103-B Marc Arav: Tűzeset utáni korrózió

C szekció: Magas hőmérsékletű korrózió az energia-átalakító rendszerekben

86. O-482-C  Régis Cueff: Reaktív elemek adalékolásának hatása az oxidációs viselkedésre

87. O-479-C  Christophe Issartel: Nitridálás hatása az AISI 304 ötvözet oxidációjára magas hőmérsékleten (800 – 1000 oC)

88. O-363-C  Valentin Rohr: Pack-cementálás (magas 7-800 oC-on felvitt bevonat készítése pl. Al-bevonat /Fe2Al5-réteg/ acélon) mechanizmusa alacsony hőmérsékleten 9% Cr-ot tartalmazó acélon

89. O-281-C  Davar Rezakhani: Néhány kazáncsöveken használt, hőszórással (thermal spray) felvitt (- magas hőmérsékleten felvitt) bevonat korróziós viselkedése magas hőmérsékleten

90. O-307-C  Zhifering Zhang: Növekedési feszültség kialakulásának in-situ vizsgálata az oxidáció mértékétől függően 800 oC-on Ni-Al nanorétegen és Ni-Al szubszutráton

109. K-718-C (Az Európai Korróziós Szövetség (EFC) 50 éves, Keynote) Michael Schütze:

Magas hőmérsékletű korróziós ellenállás – az élettartam egyik kulcs tényezője a magas hőmérsékletű technológiában
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110. O-125-C Fernando Costa Oliviera: Kerámia „habból” készült magashőmérsékletű gázégetők korróziója

111. O-502-C Heike Hattendorf: Kis Al-tartalmú FeCrAl ötvözetek élettartama

112. O-382-C Brigit Pöter: Fe(15 at%) felületén keletkezett vékony oxidrétegek jellemzése

113. O-458-C A. Al Mazouzi: A316L és T91 anyagok korróziója folyékony Pb-Bi eutektikumban 400-600 oC hőmérsékleten

114. O-562-C Philip Ennis: Kis mennyiségben jelenlévő elemek hatása koracélok oxidációjára gőzben

252. O-381-C Gabriel Plascencia: Magas hőmérsékleten keletkező oxidrétegek előrejelzése

253. O-412-C Jesus Porcayno-Calderon: Si-alapú bevonattal ellátott rozsdamentes acél és szénacél korróziója magas hőmérsékleten kazánokban

254. O-506-C Ismael Segura-Cedillo: 600-as és 800-as jelzésű ötvözetek korróziós viselkedése sóolvadékokban 750-1050 oC-ig

255. O-587-C Velupillai Vijayaraghavan: Szuperötvözetből (második generációs egykristály szuperfémötvözet) készült turbinalapátok korróziós meghibásodása magas hőmérsékleten

341. O-20-C Abdulaziz Al-Meshari: Égőfejek meghibásodása reformerben

342. O-589-C Michael Spiegel: CVD bevonatok stabilitása szimulált biomassza-, valamint hulladék-égetési körülmények között

343. O-292-C Till Weber: Biomassza és hulladék égetési körülmények között használt HVOF-TiAl bevonatok vizsgálata

344. O-384-C Henrik Asteman: Előoxidált ötvözeteken kialakított védő oxidréteg HCl-gőz és vízgőz által történt kémiai meghibásodásának vizsgálata

345. O-696-C Tom Blomberg: 540 oC-on és 100 bar nyomáson működő biomassza-kazán feljavított átfolyási tulajdonságokkal és korróziós ellenállással

346. O-185-C Andreas Ruh: Sóolvadék okozta étetési jelenségek fémfelületeken

347. O-069-C Sandra Abdelouhab: Króm Na2O-xSiO2 üvegolvadékok által okozott korróziójának elektrokémiai tanulmányozása

348. O-170-C  Tzety Tzetkoff: Anódos oxidfilmek növekedése ferrites acélon nátrium-hidroxid olvadékban – a hőmérséklet hatása

349. O-310-C Ilaria Perissi: Fémek és ötvözetek korróziója ionos folyadékkokban
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350. O-150-C Anne-Sophie Renck-Didelot: Öntött szuperötvözetek mikroszerkezetének (szemcseméretének) hatása magas hőmérsékletű oxidációs tulajdonságaikra

351. O-172-C Shigeji Taniguchi: Adalékolt elemek hatása az oxidációs viselkedésre

352. O-195-C Michiko Yoshihara: Néhány elem ionimplantációjának hatása  TiAl-alapú ötvözetek oxidációs viselkedésére

353. O-068-C Alberto Luna: Li, Ce és Ni hozzáadásával módosított FeAl-alapú ötvözetek oxidációs viselkedése magas hőmérsékleten

354. O-064-C Fabien Rioult: CuNi-alapú „cermet” (magas hőmérsékleten ellenálló kerámia és fém ötvözete) oxidációs kinetikájának tanulmányozása magas hőmérsékleten

355. O-402-C Renaud Podor: Oxidációs kinetika és a króm illékonysága magas hőmérsékleten króm-karbid-tartalmú ötvözetek esetén

356. O-487-C Geoff West: Oxidrétegek jellemzése EBSD (Electron Backscatter Diffraction) módszer segítségével

369. O-466-C A. Encinas – Oropesa: Hőcserélők korróziója az egyidejűleg biomasszával és szénnel működő erőművekben

370. O-13-C Saud Al-Subai: Rozsdamentes acélcsövek (Grade 309) szulfid-károsodása egy acélgyár hővisszanyerőjében

327. O-044-C Olga Tsurtsumia: A felület finiselésének hatása nagy Cr-tartalmú Fe-Cr-Al-RE ötvözetek magas hőmérsékletű oxidációjakor keletkező rétegre

D szekció: Nukleáris korrózió

91. O-602-D (Keynote)  John Hickling: Könnyűvizes reaktorokban lejátszódó anyag- degradáció és kezelése, az USA kilátásai   

92. O-434-D  Digby Macdonald: Feszültségkorróziós repedések modellezése forró vizes atomreaktorokban

93. O-379D  Rik-Wounter Bosch: AISI 304 és AISI 306 acélokon végzett reaktoron belüli elektrokémiai mérések PWR (Pressurised Water Reactor) körülményei között (300 oC és 150 bar nyomáson): előzetes eredmények

94. O-289-D  Mirna Urquidi-Macdonald: A radiolízis hozam hatása az  elektrokémiai korróziós potenciál (ECP- Electrochemical Corrosion Potential) számításában normál üzemű PWR körülmények között

95. O-301-D  Masami Ando: A keménység és a feszülségkorróziós repedések (SCC – 

Stress Corrsion Cracking,) növekedési sebessége közötti korreláció kis széntartalmú rozsdamentes acélok hegesztése mentén magas hőmérsékletű vízben
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96. O-246-D  Stefan Ritter: A BWR (Boiling Water Reactor – forróvizes reaktor)/HWC (Hydrogen Water Chemistry – hidrogéngáz adagolású víz) csillapító hatásának kiértékelése a kisfrekvenciás korróziós fáradási repedések növekedésére „alacsonyan” ötvözött acélokban

(Forróvizes reaktorokban nézték normál vízben és hidrogén bevezetésével kezelt vízben a korróziós fáradási repedések viselkedését. Hidrogén bevezetésekor a repedések növekedése mintegy nagyságrenddel csökkent)

97. O-239-D  Gábor Patek: A Paksi Atomerőmű 2. egységének újraindítása folyamán fellépő korróziós hatások  (csak cím)

98. O-176-D  Françoise Valdiviseo: ZrNbO oxidációjának kinetikája gőzben: differenciák az átmenet előtti és utáni szakaszokban

99. O-493-D  Bruno Kursten: Néhány szenzor korróziója az OPHELE modell-kísérletből

(OPHELE modell-kísérlet: nagy aktivitású hulladék lerakóhely 1:1 méretarányú / 5méter hosszú és 2 méter átmérőjű henger/ szimulálása modell-kísérlettel)

100. O-640-D  Damien Feron: Rozsdamentes acél és lágyacél biokorróziója nukleáris hulladék lerakóhely körülményei között

Szekció E: Környezetérzékeny törés 

231. O-348-E Abdurazag Elhoud: Fatigue Failure Off-Shore 825 Incoloy Flare Gas Expansion Joints

256. O-497-E Narciso Acuña: Előzetesen lyukkorrózót szenvedett rozsdamentes acél hajlító-csavaró kifáradásának tanulmányozása

257. O-632-E Shengqi Zhou: Lyukakból kiinduló és a környezeti hatástól függő repedések modellezése és mérése

313. O-495-E Jerome Favergeon: Kis széntartalmú acélokon kialakult oxidrétegek mechanikai károsodásának in situ tanulmányozása magas hőmérsékletű oxidáció során

314. O-457-E A. Al Mazouzi: Cseppfolyós ólom-bizmut eutektikum hatása az A316L és a T91 jelzésű anyagok mechanikai tulajdonságaira

315. O-459-E A. Al Mazouzi: A hőmérséklet hatása a T91 jelzésű anyag mechanikai tulajdonságaira cseppfolyós ólom-bizmut eutektikumban

  328. K-651-E (KeyNote) David Tice: A könnyűvíz-reaktorok hűtési körülményeinek hatása a rozsdamentes acél korróziós kifáradására. Áttekintés

329. O-652-E Radek Novotny: Reaktor belső anyagainak EAC (Enviromental Assisted Cracking) tesztelése PSCFM (Pneumatic Servo Controlled Fracture Mechanics) berendezés segítségével 
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330. O-456-E  Cezar Medaber Jambo: Korrózió a kőolaj-finomító vízkezelő egységeiben

331. O-648-E Frédéric Loubat: Törési kifáradás terjedése Ti6242 ötvözet szuperkritikus közegben SCWO (Supercritical Water Oxydation) 

332. O-615-E (KeyNote) Isabelle Aubert: A mechanika hozzájárulása a környezetre érzékeny törés mehanizmusához
333. O-166-E Dieter Bauernfeind: Nagy ötvözőanyag tartalmú ausztenites rozsdamentes acélok feszültségkorróziós törési ellenállása kloridtartalmú közegben

334. O-483-E Helena Alves: Hideg deformáció hatása nikkelalapú ötvözetek mechanikai tulajdonságaira és korróziós ellenállására

335. O-285E Dan Eliezer: A nagy fugacitású és intersticiális hidrogén hatása β-21S titánötvözetre

336. O-439-E (KeyNote) Carmen M. Rangel: Rozsdamentes acélon kialakult passzív film helyi korróziója és elektronstruktúrája

337. O-179-E Kenichi Takai: Üzemanyagcellák nagynyomású hidrogéntároló tankjaihoz tervezett 316L és 625 ötvözetben a hidrogén állapota és degradációja 

338. O-603-E  Xiaoyun Zhang: Különböző környezetek hatása nagyfeszültségű alumínium- ötvözetek feszültségkorróziós törésére 

339. O-031-E Shuji Hashizume: 13% Cr-tartalmú, jól hegeszthető acél hegesztési varratának olvasztási vonalához közeli terület fémtani elemzése

340.  O-108-E Hiroyuk Masuda: Tengerparti körülményeket szimuláló, új feszültségkorróziós törési (SSC: Stress Corosion Cracking) teszt kifejlesztése

F szekció: Felülettudomány, a korrózió mechanizmusa és a korrózió elleni védelem

71. K-720-F (Az Európai Korróziós Szövetség (EFC) 50 éves, Keynote) 

P. Marcus: Korróziós jelenségek megközelítése a felülettudományok felől: rövid történet, jelenlegi helyzet, perspektívák

72. O-343-F  Manuel Lohrengel: Intermetallikus fázisok könnyűfém ötvözetekben

73. O-244-F  Frantz Martin: Helyi korrózió kialakulásának első lépése egy mechanikai feszültséget mutató 304L jelzésű rozsdamentes acélon kloridiont tartalmazó közegben: in-situ AFM (atomerő mikroszkóp/erőmérő atommikroszkóp) vizsgálat

74. O-695-F  Brian Kinsella: Neutron-reflektometria (NR) és atomerő mikroszkópia (AFM) alkalmazása korróziós inhibitorfilmek tanulmányozásában 

75. O-532-F  Douglas Mills: Lyukkorrózió hidrodinamikájának vizsgálata rozsdamentes acélon atomerő mikroszkóp (AFM) alkalmazásával
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76. O-312-F  Julien Bernard:  Akusztikus emissziós (AE) technikával összekapcsolt forgó gyűrűs korongelektródon (RRDE) végzett mérések alumínium viselkedésének jellemzésére lúgos oldatokban


77. O-192-F  Francois Dubois: Felfüggesztő rugókon kialakult korróziós rétegekben a korróziós termékek eloszlásának vizsgálata Raman-spektroszkópia módszerével

78. O-368-F  Frédéric Miserque: FeE500 lágyacél passzivációjának elektrokémiai és röntgen- fotoelektron-spektroszkópiai (XPS) módszerrel betonban levő (pórus-) vizet szimuláló oldatban  

79. O-191-F  Philippe Steyer: Lézerrel kialakított jelölés (sebészeti eszközökön) hatása martenzites rozsdamentes acél korróziós ellenállására

80. O-414-F  Maria C. Filippini Ierardi: Felületi lézerkezelésnek alávetett AISI 304 rozsdamentes acél korróziós elenállása

81. O-583-F  B. Valcarce: Al-tartalmú sárgaréz cinktelenedése Pseadomona Fluorescens (ATCC 175552) baktérium hatására (ivóvíz vezeték, cink szelektív oldódása, korróziósebesség baktérium jelenlétében nagyobb)

232. O-348-F Hisasi Takenouti: Réz korrózióvédelmének tanulmányozása szerves inhibitorok alkalmazása esetén

233. O-645-F Nacera Sabrina Meck: Molibdéntartalmú nikkel-ötvözetek degradálódása (ötvöző elemek kioldódása – caustic dealloying) forró nátronlúgban 

234. O-088-F: Alda Maria Fundo: Ni-Co-P árammentes bevonatok szerkezete és korróziós ellenállása kloridtartalmú közegben

235. O-286-F Svetlana Kaluzhina: Réz helyi aktiválásának sajátossága acetát- és oxalát- ionokat tartalmazó hidrogén-karbonát-oldatban magas hőmérsékleten 

236. O-295-F Brahim Malki: Metallurgiai hatás befolyása rozsdamentes acélok korróziós ellenállására: néhány példa bemutatása

237. O-605-F Zaki Ahmad: Szkandiumos doppolás hatása Al-Mg ötvözetek mechanikai és korrózív tulajdonságaira

298. O-140-F Florian Mansfeld: A nanokristályos és a hagyományos Al 5083 jelű minták korróziós viselkedésének összehasonlítása

299. O-198-F Tzu-Ping Teng: Alumínium fólián 6N HCl-ben felvett galvanodinamikus, voltametriás polarizációs (GVP: Galvanodynamic Voltammetric Polarzation) diagrammok vizsgálata háromszög alakú egyenáram alkalmazásakor

300. O-300-F Aurélie Gehin: Eloxált alumínium tömörítési folyamatának vizsgálata
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301. O-471-F Juan Damborenea: Környezetbarát inhibitorok alkotta korrózióálló filmek jellemzése Al-Li ötvözeteken

302. O-549-F Ana Cabral: Ce(NO3)3-mal doppolt bisz(trietoxi-szili-propil)tetraszulfid- tartalmú oldatokkal előkezelt alumínium-ötvözetek korróziós viselkedése

303. O-169-F Tzvety Tzvetkoff: Adalékanyagok hatása ferrites acélok transzpasszív oldódására foszforsav-ecetsav elektrolitokban

304. O-178-F Konstantin Nikiforow: A felület módosításának hatása a Ti-6%Al-3%Cr-2%Mo ötvözeten lejátszódó hidrogén adszorpcióra

305. O-407-F José Inácio Martins: Differenciális szellőzésű elektrokémiai cellák viselkedésének újraértékelése
316. O-230-F Bernard Tribollet: Mg és AZ91 Mg-ötvözet korróziójának tanulmányozása elektrokémiai impedanciaspektroszkópia módszerével

317. O-030-F Fernando Martin: Elektrokémiai mikrocella tervezése alkalmazása AISI 316L típusú ausztenites acél hegesztett illesztésein

318. O-435-F Digby Macdonald: Fémalapú civilizációnk leredukálása egy egyenletté

319. O-644-F Rachel Petterson: A hegesztéseknél kialakult oxidok hatása a rozsdamentes acélok korróziójára 

320.O-256-F Maria C. Filippini Ierardi: Mikroszerkezeti változásai és korróziós ellenállása a duplex UNS S32304 rozsdamentes acélnak lézeres felületi újraolvasztás után

321. O-320-F Patrik Schmutz: Analitikai jellemzése és a kritikus tényezők kiértékelése Mg-Al ötvözetek korróziójának beindulásakor, kifejlődésében és a korrózió elleni védelmében

322. O-071-F Jacek Baszkiewicz: Na-ionok implantálásának hatása s CoCrMo ötvözet korróziós ellenállására

323. O-254-F Chrisstopher Brett: Acél nanostruktúrájának hatása az elektrokémiai korróziós ellenállásra

324. O-521-F Antero Pehkonen: Ózonizált víz hatása néhány rozsdamentes acél korróziós viselkedésére

325. O-559-F Hong Pyo Kim: Különböző anyagok korróziója kénsavban

326. O-0149-F J. A. López-Caballero: Szilícium-karbid részecskékkel erősített AA359 alumínium ötvözet korróziós viselkedése

EUROCORR 2005/GSK
G szekció: A korrózió oktatása és számítógépes alkalmazások

83. K-721-G (Az Európai Korróziós Szövetség (EFC) 50 éves, Keynote) 

Josep M. Costa: Az Európai Korróziós Szövetség hozzájárulása a korrózió oktatásához

84. O-194-G  José Malo: Elektromos mező modellezése erőművi távvezeték oszlopok lábazatánál kialakult korrózió detektálására

85. O-573-G  Roman Bender: Korróziós kézkönyv (9000 oldal CD-n), korrózív ágensek és kölcsönhatásuk az anyagokkal, rövid áttekintés

57. O-004-G  Alec Groysman: Korrózió mindenkinek

58. O-687-G  Robert Cottis: C mentor – a korróziós oktatás egyik forrása (csak cím) 

H szekció: Korrózió-tesztelés

14. K-722-H  Hans de Witt: Bevonatok adhéziójának és határfelületének tanulmányozása különböző módszerekkel beleértve a Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiát (FTIR) és a Kelvin-szonda módszerét
15. O-077-H  Johanna Kobus: Természetes körülmények hatása a cink és cinkbevonatok korróziójára

16. O-161-H  Gordon Bierwagen: Korrózióvédő bevonatok kvantitatív tanulmányozása mikrométeres léptékben
17. O-059-H   Verena Bonitz: Egy újszerű, nagy hatékonyságú szűrési (screening) módszer kifejlesztése bevonatok korrózió védő tulajdonságának jellemzésére

18. O-477-H  Tom Bos: Szerves bevonatokra kidolgozott gyorsított korróziós tesztek és minősítési módszerek – a degradáció mechanizmusának meghatározása
19. O-201-H  Olivier Correc: Egy sajátos eszköz ivóvízelosztó rendszerek vizsgálatára
20. O-396  Russel Kane: Folyamatok és csővezetékek modern elektrokémiai monitorozása: fejlesztések és gyakorlati alkalmazások
21. O-484-H  Helena Alvez: Az 59-es és 31-es jelű ötvözet korróziós viselkedésének összehasonlító vizsgálata kénsavban
22. O-624-H  Ulf Kivsäkk: Rozsdamentes acélok immerziós korróziós tesztelése tömény kénsavban

23. O-703-H Enrique Otero: ER 316L töltőanyag hatása a 2205 duplex rozsdamentes acél forrasztási helyein tapasztalt lyukkorróziós ellenállására
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24. O-054  Abdel Salam Ahmed: Si-Ce kerámia bevonatok felvitelét megelőző felületkezelés hatása ZAA6061 T6-10% Al2O3 korrózióvédelmére

25. O- 527-H  Paula F. Gorjão: A környezet korrózívitásának tanulmányozása a kémiai összetétel függvényében egy mesterséges „intelligens szenzor” segítségével
26. O-548-H  Rajan Ambat: Lokális korróziós vizsgálatok nagyfelbontású mérőeszközökkel

27. O-653-H  Rihan Rihan: Gömb alakú grafitszemcsés öntött vas feszültségkorróziójának vizsgálata forró nátronlúgban 
Szekció I: Tengeri korrózió ellenőrzése – fenntartható fejlődés
238. O-011-I. Emad Abd Meguid: 254 SMO rozsdamentes acél réskorróziója természetes tengervízben

239. O-138-I Valérie Debout: Nikkel-alumínium bronzok feszültségkorróziós repedéshajlama természetes tengervízben

240. O-595-I Antero Pehkonen: Anyagok kiválasztása és katódos védelem enyhén sós és hideg vízben

241. O-694-I Yordan Garbatov: Hajótest szerkezetek korróziós-veszteség analízise

242. O-565-I Sylvie Yotte: Tengeri környezetkárosító hatása az Atlanti-óceán partvidékén a történelmi épületekre, építményekre és a közlekedés infrastruktúrájára: a felmérés és helyreállítás módszerei. Medachs Project

Szekció J: Mikrobiológiai korrózió okai és ellenőrzése 
243. K-724-J (EFC 50 éves Vitaindító ea.) Rolf Gubner: A mikrobiológiai korrózió története az Európai Korróziós Szövetségben (csak cím)

244. O-552-J Cyril Marconnet: Rozsdamentes acélok mikrobiológiai korróziója kis kloridion- tartalmú vizekben

217. O-277-J Paul Linhardt: Biomineralizált mangán-dioxid katódos tulajdonságai rozsdamentes acél korróziója esetén

218. O-725-J Rolf Gubner: Mikrobiológiai korrózió – alapok

219. O-431-J Trevor Hodgkiess: Réz-nikkel ötvözetek réskorróziós viselkedésének megfigyelése

220. O-370-J Sergei Beloglazov: Szerves vegyületek hatása cinkkel bevont acél korróziójára és a hidrogén adszorpciója deuteromicetesz-tartalmú cseppfolyós közegben
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221. O-423-J Gustavo Lagos: Mikrobiális biofilm hatása a Cu(I) oldhatóságra rézcsövekben

K szekció:Betonkorrózió

44. K-626-K (Keynote)  Luciano Lazzari: Egy új referenciaelektród betonkorrózió monitorozására

45. O-026-K  Ralph Baessler: Laboratóriumi berendezésekkel és hordozható készülékekkel végzett on-site kísérletek betonszerkezetek korróziós állapotának meghatározására

46. O-234-K  Peter Nygaard: Védőgyűrű elrendezésének hatása a betonban levő acél védőáramára és polarizációjára

47. O-174-K  Fátima Montemor: Többfunkciós kloridszenzor vasbeton szerkezetek in-situ monitorozására

48. O-345-K  M. João Correira: Szenzor betonban lévő oxigén vizsgálatára

59. K-649-K (Keynote)  Michael Raupach: Betonban lévő vasrudak korróziós károsodásának modellezése és tartós betonszerkezetek tervezése

60. O-360-K  M. Manuela Salta: Vasbetonkorrózió tengeri környezetben

61, O-677-K  Patricia Pardo: Újrahasznosított betonból készült vasbetonban lévő acél korróziója 

62. O-253-K  Bruno Huet: Vas-oxid oldódása szén-dioxiddal/szénsavval? telített betonban

63. O-213-K  D.A. Koleva: Kloridionok hatása a sima és vassal megerősített habarcsra (mortar) - egyidejűleg elvégzett mikroszerkezeti és elektrokémiai vizsgálatok

63/a O-643-K  Joost Gulikers: Elméleti megfontolások a vasbeton acélbetéteinek korróziósebessége és a beton ellenállóképessége között feltételezett lineáris összefüggéssel kapcsolatban

64. O-047-K  Rafael Schouwenaars: Nagyátmérőjű előpréselt vasbetoncsövekben használt drótszálak hibamechanizmusáról

65. O-596-K  Jan-M Østvik: A hőmérséklet hatása a betonban lévő acél korróziójára

66. K-601-K (Keynote)  O-M. Imran Rafiq: Korródeálódó betonszerkezetek állagának előrejelzésére szolgáló, továbbfejlesztett „állapot-monitoring” rendszerek (health monitoring systems) 

67. O-606-K  Irina Stipanovic: Tengerben levő szerkezetek élettartamának tervezése – összehasonlítás a valószínűségi és a determinisztikus megközelítés között
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68. O-209-K  Walter-John Chitty: Kötőanyagban (binder?) lévő régészeti vastárgyak felhasználása a vasbeton hosszú távú korróziós mechanizmusával kapcsolatos ismereteink fejlesztésére

69. O-330-K  Valerie Lhostis: Vasbeton szerkezetek törési modellezése korrodeálódó acél esetén. Terepi példaként régészeti analógiák.

70. O-228-K  O. Poupard: 40 évig tengeri környezetnek kitett vasbeton tartógerendák kárfelmérése 

285.  O-200-K Herbert Rossetto: Tetraetoxi-szilán (TEOS) impregnálás betonkorrózió csökkentésére

286. O-604-K Bernhard Elsener: Elektrokémiai klorideltávolítás – új szempontok

287. O-134-K (KeyNote) Véronique Bouteiller: Elektrokémiai kloridextrakció hatékonysága különböző vasbeton minták esetén

288. O-050-K Ulrich Schneck: Elektrokémiai klorid-eltávolítás: egy földalatti autóparkoló optimalizált, árban és időben hatékony rendbehozatalának egyik lényeges lépése

289. O-325-K Zita Lourenço: Vasbeton szerkezetek katódos védelme

290. O-410-K Knut Grefstad: Katódos védelem alkalmazása norvég betonhidakon, tapasztalatok és javaslatok

291. O-684-K Maryangela Geimba de Lima: Cement-inhibitor keverékek összeférhetősége habarcsban, malterban és betonban 

306. K-671-K (KeyNote) André Küter: Acél korróziója betonban – elektrokémiai impedanciaspektroszkópia (EIS) és elektromotoros erő (EMF) mérések értelmezése a korrózió kezdete és a kifejlődése során

307. O-413-K X. R. Nóvoa: Klorid diffúzió tanulmányozása cement habarcsban  és malterban impedancia méréseken alapuló új módszer a diffúziós koefficiens megállapítására

308. O-523-K Ketil Videm: Acél korróziója  klorid- és mikrokvarc-tartalmú cement- malterban
309. O-533-K Masaru Yokota: A korróziósebesség tanulmányozása egyenáramú impedancia mérésekkel kloridtartalmú cementben a karbonátosodás előrehaladtával 

310. O-321-K Øistein Vennesland: Betonban alkalmazott korróziós inhibitórok laboratóriumi tesztjei

311. O-372-K Marina Mennucci: Korróziós inhibitorok tanulmányozása beton mesterséges pórusoldataiban
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312. O-664-K Joseph Curran: Vasbetonban használt folyékony állapotban felvihető bevonatok kifejlesztésének története

L szekció: Korrózió az olajiparban és a gázgyártásban
49. O-619-L  Torfin Havn: Duplex rozsdamentes acélok korróziós ellenállásának összehasonlítása hegesztést szimuláló kezelés után

50. O-154-L Hisasi Amaya: A pH stabilitás hatása rozsdamentes acélokban megfigyelt feszültségkorróziós repedésekre nagy sótartalmú vizekben, nagy protonaktivitási koefficiens esetén 

50/a. O-698-L  Delphine Zuili: „Savat szolgáltató” (H2S-tartalmú elektrolit, vagy nedves gáz környezet) környezetben lejátszódó repedések, szulfid- és kloridionok okozta feszültségkorróziós repedések 316L rozsdamentes acélon

51. O-110-L  Julie Mougin:  Szulfid okozta feszültségkorróziós repedésekkel szemben fokozott ellenállást mutató acéltípus kifejlesztése nagyméretű fúrócsövek esetén

52. O-156-L  Jaroslav Sojka: A mikroszerkezet szerepe a szénacélok szulfid okozta feszültség-repedésekben/ feszültségkorróziós repedések kialakulásában

53. O-588-L  Mioara Elvira Stroe: Egy megbízhatóbb teszt szupermartenzites rozsdamentes acélból készült vezetőcsövek hidrogénridegedésére
54. O-388-L  Kanne Russel: Egy aktualitás: anyagok kifejlesztése savas (H2S) behatással szemben (csak cím)

55. O-167-L  E. Pou Tong: Egy nagyhatású réskorróziós inhibitor kifejlesztése 
(csak cím)

56. O-480-L  Kane Russel: A korrózió elektrokémiai monitorozása és SCC (feszültségkorróziós repedés) tesztek tiszta sós vizekben (csak cím)

57. O-504-L  Oscar Mattos:  Vas és vas-króm ötvözetek korróziós sebessége CO2-tartalmú közegben

174. O-704-L Mohammed Barout: Ipari vízcsöves kazánok állapotának felmérése 

175. O-115-L Fernando Coelho: Korrozivitás felmérése földgáz csővezetékeinek maradékából

176. O-393-L Denise S. de Freitas: Az API 5L X70 és az API 5L X80 acélok korróziós visekledésének vizsgálata szén-dioxidban elektrokémiai technikák és felületi analízis segítségével

177. O-101-L Yves Gunaltum: Mágneses (MLF:Magnetis Flux Leakage) és ultrahangos (ÚT: Ultrasonic) eszközök összehasonlítása csővezetékek vizsgálatára
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178. O-019-L Ho Choi: Szénacél kitermelő csövek alsó lukainál fellépő terepi semleges és savas korrózió becslése a Khuff gázmezőkön 

179. O-094-L Jesus Penalver: Korróziós ellenőrzés kezelése mesterterv alapján, amely az olajipari nagyértékű vagyontárgyakat veszi figyelembe

180. O-095-L Jesus Serrano: Egy új irányvonal: partmenti korróziós kontrol a venezuelai gáztermelés új fejlesztéseinél

181. O-151-L Isaac Isakovich: A belső korrózió és a szilárd bevonatok problematikájának kiértékelése a Venezuela keleti részén található PDVSA gázkompresszor gyárban  

182. O-569-L Eugene Lopiccolo: 3 Cr-tartalmú acélötvözet korróziós ellenállásának kiértékelése NaCl-tartalmú sóoldatban

183. O-669-L  Hosni Zubeir: Hőmérséklet és tioszulfát hatása az acél korróziós viselkedésére CO2-vel telített kloridoldatban 

184. O-678-L Francisco Costa: Rejtett veszélyes hibák ausztenites rozsdamentes acélokban és helyreállításuk a gyakorlatban

L & A Szekció: Korrózió az olaj- és a gáziparban & korrózió és inhibitor bevonatok

292. O-242-L&A George Winning: Korróziós inhibitorok laboratóriumi kifejlesztése nagy-mennyiségű hidrogén-szulfidot tartalmazó közegben való alkalmazásra

293. O-291-L&A Katerina Bilkova: Vas szén-dioxid-korróziójának inhibíciója cetil-metil-ammónium-bromiddal és 1-hexanollal

294. O-86-L& A Anderson Coelho: Korróziós inhibitorok kiértékelése ecetsavas, hangyasavas és hidrogén-fluoridos savazó oldatokban

295. O-130-L& A Ludmilla Tsygankova: Szénacél hidrogénezése és korróziós inhibíciója H2S- és CO2-tartalmú enyhén savas közegben

*296. O-91-L&A Alketa Lame: Tenzid/inhibitor koncentráció arány optimalizálása a vezetékek felületén megfigyelhető korrózió inhibíciójának kiterjesztése céljából pangó körülmények között

M Szekció: Bevonatok
185. K-714-M (EFC 50 éves Keynote) Pier Luigi Bonora: Bevonatok és „anyag bőrgyógyászat”

186. K-505-M (Keynote) Oscar Rosa Mattos: Korreláció az impedancia és a szerves bevonatok viselkedése között
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187. O-76-M Andreas Baczoni: Bevonatok vizsgálata termodielektromos spektroszkópiával

188. O-O-578-M Yannick Gourbeyre: A korrózió mechanizmusa kettős (Zn/bitumenes festék) bevonaton

203. O-161-M Vanessa Lins: Acélon hőszórással és fúziós technika alkalmazásával kialakított polimerfilmek felvitele és jellemzése

204. O-238-M Santiago J. Garcia: Kis hőmérsékleten polimerizálódó porbevonatok vizsgálata elektrokémiai módszerekkel (elektrokémiai impedanciaspektroszkópia, valamint egyen- és váltóáramú mérések)

205. O-636-M Juan-Carlos Galvan: Komplexképző anyagot és antikorrozív pigmentet tartalmazó hibrid nanokompozit szol-gél bevonatok

206. O-526-M Raquel Duarte: A kationmobilitás hatása a PVC Plastisol filmek vízfelfételének becslésére elektrokémiai impedanciaspektroszkópia segítségével

207. O-618-M Norma de Cristoforo: Egy nagy szilárdanyag-tartalmú bevonat elektrokémiai viselkedése 

(Az ilyen típusú környezetbarát bevonatoknál a szilárdanyag tartalom: 70-95 m/m%, vagy több és kevés az illékony szervesanyag-tartalom – VOC: Volatile Organic Content – 50-200 g/l)


208. O-180-M Maria Rosario Costa: Nagy korrózivitású atmoszféra esetén javasolt festékrendszer tulajdonságainak kiértékelése gyorsított és természetes közegnek kitett tesztekkel

209. O-418-M Ratna Ayalasomayajula: Hibrid szervetlen-szerves egységekből felépülő multifunkciós vékony filmek alkalmazása Mg-Al könnyű ötvözetek korróziós ellenállásának növelésére

222. O-335-M Gabriela Marginean: Al2O3-bevonatú CrAlY-porból kapott szórt bevonatok (HVOF High-Velocity Oxygene Fuel ) oxidációs viselkedése

223. O-322-M Branislav Nikoliae : Alkoxid szol-gél eljárással kialakított ruténium-oxid bevonatok katódos védelmének jellemzői

224. O-570-M Luca Camedda: Na2SO4 és NaCl jelenlétében magas hőmérsékleten ellenálló (Thermal Barrier Coatings – TBCs) bevonatokra alkalmas különböző kerámia porok degradálódása és mikroszkópos megfigyelése

225. O-053-M Abdel Salam Ahmed: Alumínium kompozitokon kialakított pigmentált epoxi- fluoro-polimer bevonatok korrózióvédelmi jellemzése 

226. K-220-M (KeyNote) M. Zheludevich: Plazma (mikrohullámú és rádiofrekvenciás) kezelésnek kitett és fémekre folyamatos eljárással felvitt bevonatok tulajdonságai
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227. O-398-M Mohammed Bazzaoui: Oxidálható felületek korrózió védelme elektrokémiai úton szintetizált polipirrol bevonattal

228. Florence Vacandio: Acélon és alumíniumon alkalmazott, lamellás, nanoszerkezetű fluorozott és szilánbázisú szerves bevonatok korróziós viselkedése 

229. O-353-M Valérie Sauvant-Moynot: Szintaktikus üveg-hab forró, nedves öregítése és monitorozása impedanciaspektroszkópia segítségével

230. K-177-M (KeyNote) Annika Rosqvist: Folytonos eljárással felvitt bevonatok öregítésének jellemzése repülési idő – szekuer ion- tömegspektrometria (TOF-SIMS) segítségével

270. O-575-M Leonor Côrte-Real: Korrózióvédő festékrendszerek minősítő bizonylata (certification): Portugál helyzet 

271. O-572-M Alan Jefferson: Teszt leírás epoxi bevonat értékelésére

272. O-139-M Michael Raupach: Polimerkorrózió betonra kifejlesztett felületvédő rendszerek esetén, hatékonyság és tartósság

273. K-290-M (KeyNote) Stephane Verdier: Váltóáramú és egyenáramú rezsim hatása a plazma elektrolitikus oxidációval kialakított filmekre AM60 magnézium ötvözeten: összetétel, szerkezet és elektrokémiai tulajdonságok
274. O-440-M Amir Eliezer: Feszültségnek kitett könnyűfémek szervetlen bevonatai

275. O-186-M Wolfram Fuerbeth: Ipari zománcrétegek javítása nanotechnológiával

276. O-374-M Tapio Korpinen: Réz mesterséges patinázása

277. O-544-M Maria Lekka: Kopásnak és korróziónak ellenálló elektrokémiai leválasztással készült nanokompozit- bronz- matrix bevonatok

278. O-293-M Tamás Török: Különböző módon előkezelt alumínium ötvözeten kialakított nikkel-foszfor bevonatok analízise

279. O-279. O-470-M Mikko Arponen: Vízminőség hatása cinkbevonatok korróziós tulajdonságaira

280. O-165-M Zeeshan Lodhi: Acél korrózió elleni védelme ZnCoFe ötvözetbevonat segítségével

281. K-284-M (KeyNote) Mary Taylor: Hőszigetelő bevonatrendszerekben az érintkezési felület gyengüléséhez vezető folyamat mechanizmusa

282. O-331-M Maria Oksa: Hőszórással (HOVF - High Velocity Oxy Fuel)

 készített bevonatok korróziós ellenállása bioüzemanyaggal működő hőerőművek kazánjaiban 
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283. O-222-M Assis Vicente Benedetti: A bemerülési idő hatásának tanulmányozása  hő-szórásos bevonatok korróziós ellenállására 3,4%-os NaCl-oldatban

284. O-144-M Andrew Sturgeon: Hőszórásos eljárással felvitt alumínium bevonatok (TSA: Thermal-Spray Aluminium) korróziós viselkedése és jellemzői

297. K-89-M (KeyNote) Agnieszka Królikowska: Csapdák a felület előkészítésre és a bevonatok ellenőrzésére vonatkozó európai szabványokban

N Szekció: Káresetek és korrózió az olajiparban

258. K-715-N (EFC 50 éves, vitaindító előadás.) F. Ropital: A fejlődés 50 éve a korrózió kezelésében az olajfinomító iparban

259. O-146-N Joanna Huciñska: A kokszképződés és dekokszolás hatása az 5Cr-0,5Mo- tartalmú acél tulajdonságaira a finomító kazánok karbantartása esetén 

260. O-539-N Mónica Alvarez de Lara: Az AISI 316Ti rozsdamentes acél feszültségkorróziós repedési viselkedése savas gáz-környezetben

261. O-065-N Milton Ramos: A korrózió műszaki tudományos ismereteken alapuló

monitorozása és ellenőrzése 

262. O-299-N Fako Raluca: Petrolkémiai iparban használt szárítóberendezés meghibásodása 

263. O-067-N Wafa Riad: Helyi finomító kazáncsöveinek hibaanalízise 

264. O-109-N Rachid Boulif: Szénacél hőcserélők korróziója

265. O-190-N Carmelo Aielo: Korróziós és metallurgiai szempontok kokszolókban

266. O-46-N Mosaed Al-Garni: SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) tapasztalatok a korrózió kontrollal és az anyagok megbízhatóságával kapcsolatban

267. O-313-N Edgardo Tamaronis: Külső bevonattal ellátott üzemanyag csővezetékek hibaanalízise

Szekció O: Föld és víz alatt elhelyezett szerkezeti anyagok védelme
210. K-716-O (Európai Korróziós Szövetség 50 éves KeyNote) M. Roche: A katódos védelem fél évszázados fejlődése

211. O-4574-O Victor Lobo: A katódos védelem és a „-0,85 V”-os paraméter

212. O-326-O Pavel Novak: Acél ipari katódos védelem által előidézett passzivitása
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213. O-324-O Christelle Rousseau: Katódos védelem körülményei között acélon keletkező mészkőbevonat analízise: egy analitikai eljárás optimalizálása ICP-AES segítségével

214. O-093-O Juan Genescá: Katódos védelemre használt magnéziumanódok laboratóriumi minősítése

215. O-561-O Alessandro Boi: Katódos védelem: a szerviz ellátás irányítási gyakorlata, egy távirányítású ellenőrző rendszer napi kezelése 

216. O-328-O Lise Lanard: Korróziótermékek keletkezése katódosan védett acél csővezetékeken 
P szekció: Gépkocsi korrózió
28. K-706-P (Keynote) William Van Ooij: Megnövelt hatékonyságú egyszerűsített előkezelési eljárások az autóiparban

29. O-158-P  Winfried Wichelhaus: Forrasztható vékonyfilm bevonatok új generációja

30. O-273-P  Nikhiles Bandyopadhyay: Forrón galvanizált, majd utólag fokozatosan lehűtött acéllemezek: kiváló anyagok autóipari alkalmazásra (csak cím)

31. O-005-P  Leo Binder: autóiparban használt anyagok kétfémes (bimetál) korróziója

(csak cím)

32. O-249-P  R. James Schaffer: A globális közlekedés okozta korrózivitás/korrózió felbecsülése (csak cím)
33. O-429-P  Guy Ben Hamu: Új, megmunkálható Mg-Zn ötvözetek korróziós viselkedése (csak cím)

34. O-520-P  Francesco Andreatta: Extrudált AZ80 Mg-ötvözet jellemzése pásztázó
Kelvin-erő mikroszkópia segítségével

35. O-060-P  Martin Jönsson: Korróziós termékek kialakulása A219D magnézium-ötvözet NaCl által indukált atmoszférikus korróziója során

36. O-05-P  Eli Aghion: Kemény nanomagnézium korróziós viselkedése

37. O-688-P  Jack Damen: EPP 870 előkezelése: egy hatékony előkezelési eljárás vas-tartalmú fémek esetén

38. O-689-P  Dominique Verleysen: A felületi szennyeződés hatása a gépi megmunkálású Al-kerekeken kialakított tiszta bevonatok korróziójára (csak cím)

39. O-675-P  Carlos Caicedo-Martinez: Cső-öntvényvarrat kölcsönhatás és hatása autóhőcserélők korróziójára és élettartamára
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40. O-208-P  Nadine Pébère: Autó fűtőbelsőkben használt forrasztott alumínium lemezek belső korróziós ellenállása

Q Szekció: Korróziós és tribokorróziós jelenségek az autóiparban

160. O-354-Q Stefano Rossi: Alumínium ötvözetek kopáskorróziós viselkedése polimer- mátrixu kompozitokkal szemben

161. O-369-Q Animesh Basak: Autóiparban alkalmazható nanoszerkezetű bevonatok tribokorróziós viselkedése 

162. O-585-Q Luca Valentinelli: Hőszórásos folyamatok optimalizálása részletes tribokorróziós jellemzéssel

163. O-492-Q Robert Wood: Rozsdamentes acélok mikro-kopáskorróziója  

164. O-450-Q Sónia Ferreira: Al-Al3Ti és Al-Al3Zr - funkció szerint osztályozott anyagok -  (FGMs: Functionally Graded Materials) tribokorróziós viselkedése

165. O-386-Q Abdenacer Berradja: A pH hatása fogszabályzásra használt hajlított acéldrótok  kopáskorróziójára csúszó kontaktusokban

166. O-128-Q M. E. P. Souza: Galvanizált cink és cink-vas-bevonatú acélok összehasonlítása kopás és korrózió szempontjából

167. O-416-Q Ratna Phani Ayalasomayajula: Al2O3-Ce2O3/ SiO2 szol-gél réteg szerkezeti és tribológiai vizsgálata Mg-ötvözeteken

168. O-667-Q Lidia Benea: Ni-ZrO2 kompozitbevonat tribokorróziós vonatkozásai

Workshop NACE: ISO 15156/MRO175 – Evolution, application, implications and experience

Az ISO16166/NACE MR0175 szabvány története, kifejlesztése, alkalmazhatósága, az első évek gyakorlata és nyilvános kiadása 

115. Juri Kolts: Az MR0175 története

116. Jim Skogsberg: Az ISO15156 kifejlesztése

117. Derek Milliams: Az ISO15156 nyilvános kiadása és jövője

118. John Martin: Alkalmazhatóság és az első év tapasztalata
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Workshop 1 Korrózióvizsgálat a repülőiparban
41. K-104-01 (Keynote)  Michael Hebbron: Repülőgép szerkezetek korróziós szenzorai

42. O-425-01  Chris Smith: Megfelelő felületkezelések és bevonatok légi korrózió esetén

43. O-638-01  Eduardo Dias Lopes: Laboratóriumi tesztek szerepe a kiértékelésben (csak cím)

132. O-42-01 Sagrario Sanchez: 2024-es Al-ötvözet fémpor korróziós ellenállásának növeléséről vizes sóoldatban

133. O-682-01 Carla Jesus: Rézdús alumínium ötvözetek „kemény eloxálása”

134. O-661-01 Riccardo Picciochi: Atmoszférikus hatásnak kitett, eloxált Al 2024 tanulmányozása elektrokémiai impedanciaspektroszkópiával 

135. O-543-01 M. Antónia Travassos: 8090 jelzésű Al-ötvözet elektrokémiai aspektusai

136. O-009-01 Bezad Bavarian: Gőzfázisú inhibitorok repülőgép élettartamának növelésére
119. O-389-08 Laure Martinelli: Fe-9Cr acél magas hőmérsékletű oxidációja stagnáló, folyékony Pb-Bi eutektikumban
120. O-373-08 Rik-Wounter Bosch: Magas hőmérsékletű cella kifejlesztése cseppfolyós fém által okozott ridegedés tanulmányozására Pb-Li és Pb-Bi esetén
Workshop 2: Atmoszférikus korrózió

146. O-478-02 Idalina Aoki: Lisszabon klimatogramja ETS standard szerint 

147. O-499-02 Daniel de la Fuente: Oldható sók eltávolításának hatékonysága különböző acélfelület-kezelési módszerekkel 

148. O-145-02 Rute Fountinha: Tömörítési eljárás hatása eloxált alumínium korróziós viselkedésére

149. O-243-02 Manuel Morcillo: Fémes és eloxált alumínium degradációja és tartóssága atmoszférikus környezetben

150. O-233-02 Laurent Maréchal: Régészeti tárgyak és jelenkori kis mennyiségű ötvöző anyagot tartalmazó acélok vizsgálata klímakamrában

169. K-501-02 (KeyNote) Manuell Morcillo: Bevonat alapú antikorróziós védőrendszerek kiválasztása atmoszférikus környezet esetén

170. O-657-02 Delphine Neff: Hosszútávú atmoszférikus korróziós mechanizmusok : antik rozsdarétegek jellemzése régészeti vasleleteken
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171. O-303-02 Arjan Hovestad: Atmoszférikus környezetnek kitett, hengerelt cinklemezből történő cink- kioldódás csökkentése ötvözők hozzáadásával

172. O-196-02 Cecilia Bartuli: Lámpaoszlopok külső és belső korróziója: emberi védelem problémája

173. O-048-02 Ignatio Cueva: Mágneses tárolóegységek (hard disc) beltéri korróziója szubtrópusi körülmények között

3 Workshop: Bioanyagok: korrózió és kopás

189. K-212-03 (Keynote) Adrien Magnee: Ortopéd titánötvözet protézisek tribológiája és új felületkezelések: hidegplazma

190. O-424-03 Ana Catarina Vieira: Kereskedelmi tisztaságú Ti repassziválása különböző műnyál oldatokban tribokorróziós körülmények között

191. O-430-03 Ana Ribeiro: A 99% tisztaságú titán tribokorróziós viselkedése egyirányú, váltakozó irányú csúszást végző rendszerben műnyál oldatokban

192. O-087-03 Gomes, Jose Antonio Ponciano: Nikkel-titán endodont (fogászati) fúrók kifáradási élettartamának jellemzése

193. O-083-03 Gomes, Jose Antonio Ponciano: Ortodont fémes anyagok korróziós ellenállásának kiértékelése

194. O-400-03 Isolda Costa: Plazmaimmerziós ionimplantáció hatása Co-Cr-Mo ötvözet és a 316L rozsdamentes acél korróziós ellenállására

195. O-316-03 Daniela Zander: Ti (45%) – Nb ötvözet implantátum elektrokémiai tulajdonságai szimulált fiziológiai közegben

196. O-391-03 Gomes, Jose Antonio Ponciano: Ni-Cr és Ni-Cr-Be fogászatban használatos ötvözetek korróziós ellenállásának összehasonlító kiértékelése

Workshop 4. Műemlékvédelem (10 előadás)
197. K-557-04 Sara Fragoso: Túl sok a semmiről?

198. O-438-04 Carmen M. Rangel: Mészkő degradációs folyamatai és víztranszport

199. O-593-04 Maria-Ondina Figueiredo: Márvány síremlékek, dolmenek és XVI századi díszített csempék: példák a kulturális örökségünk konzerválásakor elkövetett csapdákra

200. O-522-04 Latifa Bousselmi: Bronz elektrokémiai viselkedése „archeológiai 

talajban”
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201. O-481-04 Elin Figueiredo: Betemetett őskori fémleleteken lévő korróziós rétegek befolyása az EDXRF analízis esetén

202. O-550-04 Maria I. Tissot: Vezető polimerek fémkorrózió elleni védelemben 

397. O-446-04 Emma Angelini: A torinói Palazzo Reale korlátja konzerválási állapotának kiértékelése

398. O-590-04 Maria Ondina Figueiredo: A karthágói (Tunézia) római kori vízvezeték: régi konstrukció ellenben új anyagok a mediterrán kulturális örökség védelmében

399. O-237-04 Stefano Rossi: Orgonasípok degradációjának mikroszerkezeti jellemzése az ólompestis következtében

Workshop 5: Alternatív erősítő anyagok a korrózió ellenőrzésére betonszerkezetekben

400. K-250-05 (KeyNote) Michael Raupach: AR-Glass üvegszál korróziós modellezése textil-erősítésű betonban 

401. O-332-05 Milan Kouril: A lineáris polarizációs módszer határai rozsdamentes acél korróziójának meghatározásakor betonban

402. O-462-05 Mercedes Moreno: Hidrogénfejlődés Ce- és La-sókkal előkezelt galvanizált acélerősítésen  

403. O-531-05 Tiziano Bellezze: Három különböző módon galvanizált acélrúd korróziós viselkedése betonban

404. O-454-05 María Vara: A konverziós bevonat hatása galvanizált vasbeton acél korróziójára

405. O-610-05Gen Nakayama: A betonban szivárgó vízzel kontaktusban levő rozsdamentes acél rés- és feszültség-korróziós repedésekre való hajlama 

7. Workshop: Korróziós inhibítorok nafténsavas korrózió leküzdésére 

151. K-027-07 (vitaindító előadás) Alec Groysman: Savas nyersolaj korrózivitásának vizsgálata

152. O-486-07 Richard Mathers: Nagy savtartalmú nyersolaj kezelése és a finomításkor használt módszerek a nafténsav korrózió csökkentésére

153. O-126-07 Paul Eaton: Nafténsav hatása a savas hidrolízisre

154. O-188-07 Stefano Trasatti: Szénacél nafténsavas korróziójának vizsgálata számítógépes rendszer alkalmazásával és autoklávos teszteléssel
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268. O-427-07 Nick Smart: Nafténsavas korrózió esetére kifejlesztett korróziós inhibitorok kiértékelése forgó hengeres készülék alkalmazásával

269. O-489-07 William Fort: Optimalizált (biztonságos és jövedelmező) megközelítés a nagy savtartalmú nyersolaj feldolgozásához

8 Workshop: Korróziós kérdések a jövő nukleáris rendszereiben

137. K-719-D (EFC 50 éves, vitaindító előadás) D. Féron: Az európai nukleáris korrózió 50 éve – a kezdetektől a biztonságos és átgondolt iparig

138. K-515-08 (vitaindító előadás) J. Willem Quadakkers: Fémes anyagok viselkedésének kkiértékelése héliummal hűtött nukleáris reaktorokban

139.O-358-08 Fabien Rouillard: Gázhűtésű reaktorok: egy nagy szilárdságú, nikkel alapú ötvözet korróziós viselkedése

140. O-355-08 Céline Cabet: Gázhűtésű reaktorok: néhány nikkelalapú ötvözet korróziós viselkedésének összehasonlítása

141. O-392-08 Anne Terlain: A hidrogéngyártásra használt jód/kén termokémiai ciklusban alkalmazott anyagok korróziója

142. O-530-08 F. Javier Martin: Természetes konvekciós hűtőkörben használt  acél korróziós viselkedése Pb-Bi eutektikum esetén 

143. O-553-08 Alfons Weisenburger: Módosított FeCrAlY bevonattal ellátott ausztenites acélból készült csövek korróziója eutektikus összetételű Pb-Bi olvadékban

144. O-529-08 F. Javier Martin: Rozsdamentes acél védelmének hatékonysága 535-600 oC-on „in situ” keletkező oxidréteg által Pb-Bi eutektikumban

145. O-451-08 Jean-Bernard Vogt: T91 martenzites acél korróziójának és kifáradásának, valamint  a köztük fennálló kapcsolatnak a tanulmányozása folyékony Pb-Bi eutektikumban

155. O-629-08 Dominique Gorse: Vas-alapötvözetek nedvesíthetősége cseppfolyós fémekkel és hatása a törési folyamatokra

156. O-349-08 Luigi Di Pace: A PACTITER kód kifejlesztése és alkalmazása az ITER primer vízhűtő körének védelmi analízisében 

( ITER: International Thermonuclear Experimental Reactor, PACTITER: Prediction of ACTivation for ITER – a korróziós termékek keletkezésének, aktiválódásának mozgásának és leválásának becslése a PW-reaktor primer hűtőkörében)

157. O-403-08 Jaques Chene: Trícium okozta deformációs kölcsönhatások lapcentrált köbös vasban (fcc) és nikkelalapú ötvözetekben 
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158. O-401-08 Patricia Schindler: Rozsdamentes acél anyagvesztesége az „ITER” működési körülményei között

159. O-399-08 Jaques Chene: A mikrostruktúra és a hőkezelés szerepe a trícium deszorpciós kinetikájában ausztenites acél esetén

374. O-356-08 Céline Cabet: Szerkezeti anyagok korróziója sóolvadék reaktorokban 

375. O-672-08 Christian Latge: A korrózió enyhítése Na-hűtésű gyors-reaktorokban

376. O-364-08 Damien Kaczorowski: Korrózió héliumgáz-hűtésű reaktorokban. 
9. Workshop: Előkezelés
121. K-524-09 Jean Vereecken: Alumínium előkezeléseként szilánfilmek kialakítása: a filmkeletkezés mechanizmusa és utókezelés
122. O-411-09 Hercílio de Melo: A cérium-szilán kettős réteg elektrokémiai impedanciaspektroszkópiai vizsgálata Al 2024-T3 fémen 0,1m NaCl-oldatban
123. O-656-09 Mojca Fir: Alkoxi-szilán-származék (két trietoxi-szilil végcsoportot tartalmazó származék) alapú filmek fémek korrózióvédelmére
124. O-133-09 Herman Terryn: Vékony szilán- és félvezető polimerfilmek (ICP – Intrinsically Conducting Polymers) összehasonlító vizsgálata fémfelületek korrózióvédelme szempontjából
125. K-32-09 (vitaindító előadás) Fátíma Montemor: Doppolt szilánoldatokkal előkezelt galvanizált anyagok korróziójának tanulmányozása és analitikai jellemzése
126. O-357—09 Marie-Georges Olivier: Galvanizált, majd passzivált (hatértékű krómion mentesen) acél korrózióvédő tulajdonságának kiértékelése elektrokémiai módszerek segítségével
127. O-149-09 Stefano Rossi: Szilán előkezelések rézen szerves bevonatok adhéziójának javítása céljából
128. O-149-09 Fernando Morais dos Reis: Önrendeződő molekulákkal (SAM: Self-Assembled Molecules) felületkezelt és a lúgos oldatban kromátozott AA5052 H32 ötvözet elektrokémiai viselkedésének összehasonlítása
129. O-202-09 Lorenzo Fedrizzi: Az AA 1050 ötvözeten kialakított ZrO2-réteg, mint a festék- adhézió elősegítője
130. K-245-09 (vitaindító előadás) Kevin Ogle: Foszfátozás kinetikájának in situ monitorozása kvarcmérleg és „atomemissziós spektroelektrokémiai” módszer (hordozó oldódási sebességének mérése ICP módszerrel) együttes használatával
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131. O-264-09 Mirghasen Hosseini: polianilin-foszfát és polipirrol-foszfát vegyes bevonatainak összehasonlítása lágyacélok korrózióvédelme szempontjából 
371. O-106-9 Sophie Jaques: Egy vizes konverziós bevonathoz kifejlesztéséhez használt felületaktív anyag: cink-heptanoát 
372. O-469-09 Maria João Carmezim: Tiszta cinken kialakult passzív rétegek korróziós viselkedése

377. O-314-09 Mikhail Zheludkevich: Hibrid szol-gél előkezelés nanorezervoárokkal korróziós inhibitorokkoz
378. O-128-09 Akihiro Yabuki: Alumínium ötvözetekre kifejlesztett antikorróziós bevonatok gátló és öngyógyító tulajdonságai

379. O-352-09 Kiryl Yasakau: Hibrid szol-gél bevonatok nanoméretű inhibitor-kapszulákkal
380. K-141-09 (KeyNote) Florian Mansfeld: Különböző galvanizált acélok korrózió elleni védelme Ce-alapú konverziós bevonatokkal

381. O-534-09 Patricia Cecílio: Cérium-nitrát hatásának vizsgálata galvanizált acélok korróziós viselkedésére röntgenfotoelektron-spektroszkópia (XPS – X-ray Photoelectron Spectroscopy) és pásztázó rezgő elektródos technika (SVET Scanning Vibrating Electrode Techique) segítségével
382. O-319-09 Xiaolong Zhang: Cink korróziós inhibíciója Cr(VI)- és Cr(III)-al való kezeléssel 
383. O-525-09 Alda Simões: Kromátréteg tanulmányozása cink és vas alapanyagokon XPS módszer segítségével
384. Dante Battocchi: Mg-dús alapréteg kromátmentes védőrendszerhez Al 2024 és Al 7075 esetén

385. O-152-09 Francesco Di Quarto: Konverziós bevonatok fotoelektrokémiai vizsgálata Mg- alapanyagon 

386. O-627-09 Lech Kwiatkowski: Magnézium ötvözetek korróziós ellenállásának növelése fizikai és kémiai felületkezeléssel
387. O-252-09 Premendra: A felületközeli régió jelentősége az újra feldolgozott, feltekercselt alumínium felületi előkezelésében 

Workshop 10: Polimer csővezeték kiépítésének megbízhatósága, polimer anyagok törése 

406. O-708-10 B. Blümich: Polimercsövek roncsolásmentes analízise hordozható mágneses magrezonancia készülékkel
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407. O-709-10 M. Rudschuck: Környezeti feszültség-repedések fizikai leírása. – Jelenlegi modellek áttekintése

408. O-712-10 W. Werth: Csővezetékek meghibásodásának eredete a használat során – mechanikai, vagy kémiai?

409. O-723-10 Hans-Jürgen Kocks: Élettartam számítások megbízhatósága speciális terhelés alatt lévő polietilénre

Workshop 12: Trendek az elektrokémiai technikákban

388. K-306-12 (KeyNote) Annick Hubin: Az elektrokémiai impedancia mérések (EIS) újszerű, szélessávú gerjesztésen alapuló megközelítése
389. K-547-01 (KeyNote) Mark Orazem: Az impedancia spektroszkópia értelmezése

390. O-609-12: Douglas Mills: Elektrokémiai módszerek (ENM = Electrochemical Noise Method és EIS = Electrochemical Impedance Spectroscopy) használatának áttekintése gyorsított tesztek esetén és terepen korrózió védő bevonatok monitorozásakor

391. O-255-12 Christopher Brett:  Korródeálódó rendszerek elektrokémiai zaja és elektrokémiai impedanciája. Az adatok kvalitatív felmérése.
392. O-554-12 João Fernandes: Kénsavban és kénsav-sósav-elegyben eloxált alumínium EIS vizsgálata 
393. O-235-12 Gonzalo Galicia: AZ91 magnézium ötvözet korróziós tanulmányozása lokális elektrokémiai impedanciaspektroszkópiával
394. O-517-12 Bob Cottis: Hibaforrások és képjavítás  a pásztázó (scanning)

elektród technikában és a rokon módszereken
395. O-394-12 Abdul Rauf: Lyukdetektálás elektrokémiai frekvenciamodulálás (EFM: Electrochemichal Frequency Modulation) módszerével

396. Alexandre Bastos: Galvánkorrózió tanulmányozása mikroelektrokémiai technikával

Session A: Corrosion and scale inhibition

Session B: Corrosion and protection of steel structures
Session C: High temperature corrosion in Energy
Session D: Nuclear corrosion
Session E: Enviroment sensitive Fracture
Session F: Surface science and mechanism of corrosion and protection
Session G: Corrosion education and computer Applications
Session H: Corrosion testing
Session I: Control of marine corrosion for sustainable development
Session J: Control and causes of microbiological influenced corrosion
Session K: Corrosion in concrete
Session L: Corrosion in oil and gas production
Session L&A: Corrosion in oil and gas production & Corrosion imhibition (joint session)
Session M: Coatings
Session N: Failure cases and corrosion under insulation in the refinery industry
Session O: Cathodic protection of buried structures
Session P Automotive corrosion
Session Q: Corrosion and tribo-corrosion phenomena int he automotive industry
Workshop1: Corrosion control in the aeronautical industry
Workshop 2: Atmospheric corrosion

Workshop 3: Biomaterials: Corrosion and wear
Workshop 4: Heritage preservation
Workshop 5: Alternative reinforcing materials for corrosion control in concrete structures
Workshop 6: -
Workshop 7: Corrosion inhibitors to fight naphrenic acid corrosion
Workshop 8: Corrosion issues in future nuclear systemes

Workshop 9: Pre-tratements
Workshop 10: Reliability of polimer piping installations and cracking of polimer materials
Workshop 11: -
Workshop 12: Trends in electrochemical techniques
Workshop NACE: ISO 15156/MRO175 – Evolution, application, implications and experience

